
	 FICHA TÉCNICA
Diciembre 2022

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

Descripción
Prensaestopas PROGRESS-M/HT de latón niquelado, para uso en altas temperaturas. 
Cuerpo hexagonal. Testados de acuerdo con la norma EN 50262 versión A.

Grado de protección
Polvo/agua: IP68 - IP69K.

Materiales
Cuerpo de latón niquelado.
Junta interior de caucho fluorado FPM.
Junta tórica de caucho fluorado FPM.

Grado de protección

  
Norma EN 50262 versión A

Temperatura de trabajo
 -40°C hasta +200°C.

Prensaestopas PROGRESS-M/HT

TD

SW

TL

H

>|Ø|<

Rosca métrica

Referencia Métrica
EN 60423

Para cable
Ø mm

SW
mm

H
mm

TL
mm

Embalaje 
unidades

101.0602.03
M 6 x 1,00

2,0-2,5
8 12 5,0 50101.0603.03 2,5-3,0

101.0604.03 3,0-3,5
101.0803.03

M 8 x 1,25
2,5-3,5

11 14 5,0 50
101.0805.03 3,5-5,0
101.1004.03

M 10 x 1,5
3,0-4,0

13 15 5,0 50
101.1006.03 4,0-6,0
101.1505.03

M 12 x 1,5
3,5-5,0

15 17 5,0 50101.1506.03 5,0-6,5
101.1508.03 6,5-8,0
101.1710.03 M 16 x 1,5 8,0-10,5 18 22 5,0 50
101.2015.03 M 20 x 1,5 11,0-15,0 24 23 6,0 50
101.2520.03 M 25 x 1,5 16,0-20,5 30 28 7,0 25
101.3225.03 M 32 x 1,5 21,0-25,5 36 28 8,0 25
101.4033.03 M 40 x 1,5 28,5-33,0 46 31 8,0 10
101.5042.03 M 50 x 1,5 37,0-42,0 55 34 9,0 10
101.6352.03 M 63 x 1,5 46,0-52,0 70 37 10,0 5

Rosca PG

Referencia Métrica
EN 60423

Para cable
Ø mm

SW
mm

H
mm

TL
mm

Embalaje 
unidades

101.0705.03
PG 7

3,5-5,0
15 17 6,0 50101.0706.03 5,0-6,5

101.0708.03 6,5-8,0
101.0910.03 PG 9 8,0-10,5 18 22 6,0 50
101.1112.03 PG 11 8,5-12,0 21 21 6,0 50
101.1315.03 PG 13,5 11,0-15,0 24 23 6,0 50
101.1615.03 PG 16 11,0-15,0 24 23 6,0 50
101.2120.03 PG 21 16,0-20,5 30 28 7,5 25
101.2927.03 PG 29 23,0-27,5 38 28 8,0 25
101.3635.03 PG 36 30,5-35,0 50 32 8,0 10
101.4242.03 PG 42 37,0-42,0 55 34 10,0 10
101.4849.03 PG 48 43,0-49,0 65 37 11,0 5


