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Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

Descripción
Router WiFi, router WISP, punto de acceso, extensor WiFi y modo cliente; 5 funciones en un solo dispositivo. 
Un puerto WAN más tres puertos LAN le permiten conectar de manera estable varios dispositivos mediante Ethernet sin 
necesidad de un switch, además de permitir hasta 30 dispositivos de forma inalámbrica. La tecnología 2×2 MIMO permite que 
los dispositivos utilicen ambas antenas para mejorar la experiencia.
No importa si desea conectarse a una red pública, ampliar una red confiable o incluso usarla como adaptador Wi-Fi cliente 
para sus dispositivos cableados.

Certificados y normas aplicables

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.

Temperatura
de funcionamiento: 0°C a +40°C.
de almacenamiento: -40°C a +70°C.

Humedad (sin condensación)
de funcionamiento: 10% - 90%.
de almacenamiento: 5% - 90%.

Router WiFi b/g/n
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Potente cliente VPN
Permite compartir VPN con toda la 
familia con solo configurarlo una vez.
Asigne una VPN a un dispositivo 
para controlar el acceso y reducir las 
interrupciones a otros dispositivos.

Encriptación DNS y filtrado de IP.
DNS sobre TLS evita que se reconozca 
su registro de navegación mientras 
que el filtro de dominio y el filtro de 
IP le permiten bloquear el acceso 
inapropiado a sitios web para los 
miembros de su familia.
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Especificaciones
WR300

Procesador 580 MHz CPU

Memoria
Flash 8 MB (64 Mbit) NOR
DDR 64 MB (512 Mbit) DDR

Antenas 2 antenas externas de 5 dBi

Interfaces
WAN 1× 10/100 Mbps
LAN 3× 10/100 Mbps

Botones 1 x WPS, 1 x reset
Frecuencia WiFi (GHz) 2,4

Tasa de señal (Mbps) 300

Potencia del 
transmisor

CE <20 dBm
FCC <30 dBm

Seguridad inalámbrica WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tipo de WAN PPPoE, IP dinámica, IP estática

Gestión
Control parental (filtro dominio/IP/MAC) 
Panel de administración de dispositivos 

Red de invitados
DHCP Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones
Dynamic DNS Compatible con más de 15 proveedores

VPN Protocolos: Wireguard/L2TP/PPTP
Rendimiento (TBD): enlace ascendente de 43 Mbps y descendente de 49 Mbps (cliente Wireguard)

Firewall SPI, DoS, Ping
Itinerancia rápida Satélite Cudy Mesh (emparejamiento con un enrutador Cudy Mesh principal)
Protocolos IP IPv4 / IPv6
Adaptador de corriente 5 V DC / 1 A
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