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Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.
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Descripción
Capuchón de plástico para los extremos del tubo, para transición de tubo a cable.
Aplicación terminal para tubo, montaje mediante simple introducción.

Materiales
Poliester termoplástico TPE.

Colores
Negro     
Gris oscuro    

Certificados y normas aplicables

      

Temperatura de trabajo
-40°C hasta +120°C.

Capuchón RQE

Rosca métrica

Referencia
Negro

Referencia
Gris oscuro

Modelo Ø mm Para cable
Ø mín. - Ø máx. 

H
mm

Peso
kg/100

Embalaje 
unidadesDN AD

5030.012.207 5030.012.007 7,5 10,0 1,0 - 8,0 29,0 0,120 50
5030.012.209 5030.012.009 10 13,0 1,0 - 10,0 29,0 0,220 50
5030.012.211 5030.012.011 12 15,8 4,0 - 12,0 36,0 0,320 50
5030.012.213 5030.012.013 14 18,5 4,0 - 13,0 37,5 0,520 50
5030.012.216 5030.012.016 17 21,2 6,0 - 16,5 37,0 0,560 50
5030.012.221 5030.012.021 23 28,5 6,0 - 23,0 40,0 0,650 25
5030.012.229 5030.012.029 29 34,5 6,0 - 29,0 44,0 0,960 25
5030.012.236 5030.012.036 37 42,5 10,0 - 37,0 46,0 1,480 25
5030.012.248 5030.012.048 50 54,5 10,0 - 47,0 53,0 2,300 10


