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GAESTOPAS
Codos
H2 Grado de proteccién
Polvo/agua: IP65.
ol pild. — L o Materiales
H1 Métrica: Latén niquelado.
””j‘ PG: Zinc.
METRICA | ., ‘ H ! Certificados y normas aplicables
e - 1CE€
7 if EN 60423
DIN 40430
p|pijf —I — — 4
| HA
-oood
LJM, PG
Rosca métrica Rosca PG
. Métrica D1 D TL | H1 | H2 | Emb. . Métrica D1 D TL | H1 | H2 | Emb.
Referencia EN 60423 | mm | mm | mm | mm | mm | uds. Referencia EN 60423 | mm | mm | mm | mm | mm | uds.
540.1200.0 M12x1,5 8 15 5 24,5 | 24,5 50 540.0900.0 PG 9 11 {180 | 55 29 31 50
540.1500.0 M16x1,5 12 19 5 29,0 | 30,0 50 540.1100.0 PG 11 15 {225 6,0 34 36 50
540.2000.0 M20x1,5 16 24 6 36,5 | 36,0 50 540.1300.0 PG 13,5 16 | 245 | 6,0 36 40 50
540.2500.0 M25x1,5 21 29 7 42,0 | 43,5 25 540.1600.0 PG 16 18 [265| 7,5 39 43 50
540.3200.0 M32x1,5 26 36 7 50,0 | 51,0 25 540.2100.0 PG 21 24 (340 75 46 49 25
540.4000.0 M 40x1,5 35 46 8 66,0 | 65,5 10 540.2900.0 PG 29 31 (420 80 54 56 10
540.5000.0 M 50x1,5 45 56 9 76,5 | 775 10

Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aqui expuestos son una fiel reproduccion de los datos facilitados por el fabricante.



