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Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

Contactos CDFA CDMA CDFD CDMD

Contactos (pins) para SERIE CD

Plata Oro Sección
mm2 AWG ØA

mm
Longitud de pelado (B)

mm
Embalaje
unidadesHembra Macho Hembra Macho

CDFA 0.3 CDMA 0.3 CDFD 0.3 CDMD 0.3 0,14-0,3 26-22 0,9 8 200

CDFA 0.5 CDMA 0.5 CDFD 0.5 CDMD 0.5 0,5 20 1,1 8 200

CDFA 0.7 CDMA 0.7 CDFD 0.7 CDMD 0.7 0,75 18 1,3 8 200

CDFA 1.0 CDMA 1.0 CDFD 1.0 CDMD 1.0 1,0 18 1,45 8 200

CDFA 1.5 CDMA 1.5 CDFD 1.5 CDMD 1.5 1,5 16 1,8 8 200

CDFA 2.5 CDMA 2.5 CDFD 2.5 CDMD 2.5 2,5 14 2,2 6 200

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

ø A

21,6

ø 3,5

25

B

Crimpado
Es recomendable realizar el crimpado 
de los contactos con las herramientas 
homologadas de ILME.
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