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Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

Referencia D
Ø mm

T
mm

Embalaje 
metros

2061.999.010 10±1 2±0,5 25
2061.999.016 16±1 2±0,5 25
2061.999.022 22±2 2±0,5 25
2061.999.025 25±2 2±0,5 25
2061.999.032 32±2 2±0,8 25
2061.999.035 35±2 3±0,8 25

D
T

Descripción
Las fundas para altas temperaturas están fabricadas con un tejido de fibra de vidrio 
especial libre de álcalis e hilo de fibra de carbono, y posteriormente recubierto con 
resina de silicona a alta temperatura. Son retardantes de llama y ofrecen un alto 
aislamiento térmico, conservación del calor y resistencia eléctrica, entre otras 
propiedades. Protegen cables y tubos contra la exposición al calor extremo y la 
pérdida de temperatura, lo que se traduce en un ahorro energético.

Están diseñados para su uso en acerías, fundiciones, fábricas de vidrio y otros 
entornos industriales con altas temperaturas, porque tienen probada su resistencia 
al envejecimiento por calor: no manifiestan grietas ni degradación tras pruebas a 
260 °C durante 72 h (según la norma ISO 6722).

Grado de protección
Inflamabilidad: VW-1.
Tensión soportada: UL1441 1,6 KV 
promedio.
Resistencia volumétrica: ≥1014 Ωcm.

Materiales
Hilo de fibra de vidrio libre de álcalis.
Resina de silicona de alta calidad.

Colores
Rojo				  

Certificados y normas aplicables

  

Temperatura de trabajo
-60 °C hasta +260 °C  +1650 °C (30 seg).

Fundas para altas temperaturas GG-TEMP


