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Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

Descripción
Prensaestopas serie 300 de latón niquelado.

Grado de protección
Polvo/agua: IP68.
Inflamabilidad: UL94-V2.

Materiales
Cuerpo de latón niquelado.
Junta interior de cloropreno.
Junta tórica de NBR.

Certificados y normas aplicables

Temperatura de trabajo
Permanente: -20°C hasta +100°C.
Intermitente: -40°C hasta +150°C.

Prensaestopas XXL - M72 a M100
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Rosca métrica

Referencia Métrica
EN 60423

Para cable
Ø mm

H
mm
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mm

SW1
mm
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mm

Embalaje 
unidades

300.7200.0 M 72 x 2 56-62 41 16 77 77 4
300.7500.1

M 75 x 1,5
48-65 82 12 85 85 1

300.7500.0 56-62 41 16 77 77 4
300.7501.0 M 75 x 2 56-64 48 16 90 90 4
300.8001.0

M 80 x 2
50-56 50 18 90 90 2

300.8000.0 60-66 50 18 90 90 2
300.8000.1 55-74 92 12 95 95 1
300.8501.0

M 85 x 2
63-70 53 22 95 95 2

300.8500.0 68-76 52 22 95 95 2
300.9000.0

M 90 x 2
68-77 52 22 95 100 2

300.9000.1 65-83 101 12 110 110 1
300.10000.1 M 100 x 2 74-93 101 12 120 120 1

 Bajo pedido, otras roscas y pasos. Consulte disponibilidad.


