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Punzonadora hidráulica

Descripción

Herramienta portátil ideal para punzonar chapa de hierro, acero inoxidable, materiales plásticos y cajas de aleación de aluminio. 
Utiliza punzones tradicionales por tracción por lo que se precisa un agujero de guía para pasar los pernos.

Capacidad de punzonado
Agujero Rango Espesores Material
Redondo Desde Ø 15,5 a Ø 72 mm. 2mm Acero inoxidable.
Cuadrado Hasta 68 x 68 mm. 2,5mm Fe 370.
Rectangular Hasta 46 x 72 mm. 5mm Aluminio y materiales plásticos.

También está disponible el kit compuesto de caja, punzones redondos y pernos.
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Referencia Descripción Embalaje
002452N Bomba hidráulica punzadora de chapas. 1 ud.

Kit PG 002455N
Referencia
contenido Descripción de contenido PG

Ø
Embalaje
unidades

002452N Bomba hidráulica punzadora de chapas. 1
00PT11 Perno redondo 11 mm. 1
00PT16 Perno redondo 16 mm. 1
003122 Troquel redondo 15,5 mm. 9 1
003002 Troquel redondo 19,5 mm. 11 1
003003 Troquel redondo 21 mm. 13,5 1
003004 Troquel redondo 22,5 mm. 16 1
003008 Troquel redondo 28,5 mm. 21 1
003110 Troquel redondo 37 mm. 29 1
003017 Troquel redondo 48 mm. 36 1
004104P Maletín. 1

Kit PG 002454ISO

Referencia
contenido Descripción de contenido M

Ø
Embalaje
unidades

002452N Bomba punzonadora chapas. 1
00PT11 Perno redondo 11 mm. 1
00PT16 Perno redondo 16 mm. 1
003M162 Troquel redondo 16,2 mm. 16 1
003M204 Troquel redondo 20,4 mm. 20 1
003M254 Troquel redondo 25,4 mm. 25 1
003M325 Troquel redondo 32,5 mm. 32 1
004104P Maletín. 1

Fuerza desarrollada
55 KN.

Peso total 
2,6 Kg.

Presión máxima 
70 MPa (700 bar).


