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Nota: GAESTOPAS certifica que los datos aquí expuestos son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

Certificados y normas aplicables

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n.

Material
PC.

Temperatura de funcionamiento
0°C a +40°C.

Humedad de funcionamiento
10% - 90% (sin condensación).

Regleta inteligente SERIE BELI
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Descripción
SP15 es una regleta inteligente con WiFi que incorpora 3 tomas de corriente y 2 puertos USB, que se pueden configurar y 
controlar de manera independiente. Convierte electrodomésticos tradicionales en inteligentes, porque, gracias a la aplicación 
Tenda Beli, se pueden gestionar desde todas partes y en cualquier momento: encender un humidificador, una estufa, incluso 
añadir oxígeno a la pecera.

Cada ranura se puede configurar individualmente
Cada enchufe puede gestionarse por separado: establecer un temporizador o una cuenta regresiva, una hora de encendido y 
de apagado, etc.

Protección contra sobretensiones
Está preparado para resistir tormentas eléctricas y condiciones anormales del circuito (picos de corriente o tensión), gracias a 
su protector de sobrevoltaje.

Funciona con ALEXA
Puede controlarse a través de la voz mediante los dispositivos de Amazon.

Funciona con Google Assistant
Puede controlarse a través de la voz mediante los dispositivos de Google.
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Referencia Descripción Embalaje
unidades

SP15 Regleta inteligente SERIE BELI 1

Especificaciones
WiFi IEEE 802.12b/g/n @ 2,4 GHz, 1T1R

Requisitos mínimos de software Android 5.0, iOS 10.0

Contenido del embalaje Regleta WiFi inteligente SP15
Guía de instalación rápida

Tomas de corriente inteligentes 3
Puertos USB 2 puertos USB inteligentes
Botón 1 de encendido y 1 de reinicio
Indicador LED 1 de encendido, 1 de protección contra sobretensiones
Voltaje de entrada 220-250 VAC, 50/60 Hz, 16 A (máx.)
Corriente máxima de salidasoportada (A) 16
Puerto USB 5 V, 2.4 A en total

Tenda Beli


